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Kroll Krane in der Schweiz   ©kran-info.ch P. Meyer 04.09.11 

Das dänische Unternehmen F.B: Kroll A/S begann 1960 mit der Produktion eines eigenen 

Kranprogramms. Bereits 1964 wurden die Kroll Krane durch das bekannte 

Baumaschinenhandelsunternehmen Intermac AG aus Zürich auch in der Schweiz vertrieben. Die Kroll 

Krane konnten auf dem Schweizer Heimmarkt schnell Fuss fassen. Der hochwertige Stahlbau mit 

Konstruktionsteilen aus St. 52.3 mit leichten Bauteilen und montagegünstigen Kollis waren ideal für 

die Schweizer Verhältnisse. Dazu war der hochwertige Korrosionsschutz mit Spritzverzinkung und 

eingebranntem Decklack auch unter den rauen Schweizer Klimabedingungen äusserst haltbar.  

1964 wurde der erste 

Kroll Kran in der Gegend 

von Goldach am 

Bodensee montiert. Der 

Zentralballast bestand 

noch aus Kies, welches in 

die grossen 

Blechbehälter im 

Unterwagen eingefüllt 

wurde. K 60, max. 

Ausladung 34.2 m, 

Tragkraft hierbei 1500 kg. 

Foto Hr. Züst 

 

 

 

Bald wurde auch der 

kleine Bruder des K 60 

eingesetzt, der K 45. Der 

in der gleichen Bauweise 

wie der  K 60 mit 

kompaktem 1.2 x 1.2 m 

breiten Mast ausgeführte 

Kran hebt auf 34.5 m 

Ausladung noch 1000 kg. 

Gut zu erkennen ist der 

Hilfsmast oben auf dem 

Kran. Damit können zum 

Klettern komplette 

Turmstücke von oben 

eingebaut und geklettert 

werden. Foto Intermac 

AG 
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Kroll 

Schnellmontagekran von 

1965 vom Typ K 125. 

Speziell ist die Bauweise 

mit dreckigem 

Turmquerschnitt, welche 

den Kran leichter macht. 

Ausladung 18 m, 

Tragkraft 800 kg, 

Hakenhöhe 16 m sind 

die Leistungsdaten 

dieses Krans. Foto 

Intermac AG 

 

 

 

 

 

 

Kroll Dreimaster K 225 von 1965. 

Leistungsdaten: Ausladung 24.2 

m, Tragkraft 800 kg, max. 1500 

kg, Hakenhöhe 23.3 m. Foto 

Intermac AG 
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2 Kroll K 80 auf einer 

Baustelle in 

Dübendorf. 

Ausladung bis 43.5 

m, Tragkraft 1500 kg 

– 6000 kg, mit 

Schwerlast 

Ausrüstung bis 7600 

kg. Für grosse frei 

stehende Hakenhöhe 

wird das nächst 

grössere 

Turmsystem  

verwendet oder der 

Mantelturm, in 

welchem auch 

geklettert werden 

kann. Foto Feldmann 

Bau AG 

 

Kroll Kombinationskran K 80, Fa. Gautschi St. Margrethen. Auch heute noch ist dieser K 80 im 

Baustelleneinsatz, ein Qualitätszeugnis! Foto Hans Gisler 
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Kroll K 48 mit Kroll K 68 im Hintergrund. Der K 42 als Vorgänger des K 48, war der erste richtige City 

Kran und das schon Ende der 60-iger Jahre. Kompaktkrankopf mit kurzem Drehkreisradius und 1.2 x 

1.2 m City Turm. Der K 48 steht immer noch bei der Fa. Gautschi im Einsatz. Foto Pius Meyer  

 

Kroll K 42, zu erkennen an der geänderten Auslegerabspannung gegenüber dem K 48 mit zentraler 

Einlenkung der Auslegerabspannung. Foto Markus Brunner 
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Der Kroll K 61 und K 62 als Weiterentwicklung des legendären K 60 wird gerne auch bei schwierigen 

Baustellenmontagen bevorzugt. Hier musste der Kran im autofreien Wengen BE mit einem 

bescheidenen LKW Kran montiert werden! Foto Graf Bau AG Wengen 
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Legendär ist auch der Einsatz der beiden Kroll K 64 (Baujahr 1968) und K 48 Spezial (Baujahr 1971) 

auf dem Säntis auf 2500 müm. Mehr dazu auf kran-info.ch unter der Rubrik Kraneinsätze. Foto 

Intermac AG 

 

Kroll Kombinationskran K 100. Dieser 1972 präsentierte Kran ist der letzte Kran in der Bauart des K 

60. Hier 2007 im Einsatz in Laax. Foto Pius Meyer 
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Kroll K 100 in Arbon 2010 in Zusammenarbeit mit einem noch älteren Kroll K 80. Foto Markus Brunner 

Montagesequenzen Kroll K 100 in Basel. Foto Heinrich Mahler 
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Kroll K 100 beim Neubau der Lorzentobelbrücke 1983 mit Verankerung am Pfeiler. Unternehmer 

Peikert und Spaltenstein.  

 

Kroll K 135. Leistungsdaten 44.0 m Ausladung, Tragkraft 2500 kg – 7600 kg. Foto Pius Meyer 
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Kroll K 135 mit 

kombiniertem Turm, 

kletterbar im 

Mantelturm. So 

kombiniert sind frei 

stehende Hakenhöhen 

von über 50 m 

möglich. 

Baustelle in 

Dübendorf. 

Foto Pius Meyer/ Urs 

Bähler 
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Detail K 135 

Kroll K 154 (Baujahr ca. 1970), der grösste in der Schweiz eingesetzte Kroll Kran. Ausladung 48 m, 

Tragkraft 3200 kg – 8000 kg. Der ursprünglich bei der Firma Ryser in Bern eingesetzte Kran verbringt 

seinen Lebensabend bei der Gautschi AG in St. Margrethen. Foto Pius Meyer/ Andreas Bruderer. 
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Kroll K 68 City, Baujahr 1985. Komplett neue Bauart mit leichtem Ausleger und A Bock. Stufenlose 

Hubwerksteuerung. Ausladung 45 m, Tragkraft 1200 kg – 5000 kg. Foto Henry Westphal und Pius 

Meyer unten. 
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Kroll K 14 Schnellmontagekran in Münchenbuchsee. Foto Markus Brunner. Das geringe 

Konstruktionsgewicht von 4950 kg prädestiniert diesen Kran für Gebirgseinsätze. 

 

Kroll Unterwagen und Drehbühne beim Transport am Lauberhorn. Foto Graf Bau AG Wengen 
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Kroll K 31 E, Baujahr 1979. Foto Pascal Kaufmann 

 

Kroll K 44. Ausladung 34 m, Tragkraft 1300 kg – 3000 kg. Hakenhöhe bis 32 m 3 x TS geklettert. Foto 

Pius Meyer/ Urs Bähler 
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Kroll K 36/39 Dreimaster. Foto Pascal Kaufmann. Ausladung 39 m, Tragkraft 1000 kg – 4000 kg, 

Hakenhöhe bis 27 m. 

 

 

 

 

Demontagesequenzen Kroll K 

36/39, Baujahr 1983. Fotos Pius 

Meyer 
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Transport Kroll K 36/ 39. Foto Urs Bähler 

 

Demontage Kroll K 25 D mit Kroll K 27/30. Foto Urs Bähler 
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Kroll K 27/ 30 Sturmschaden. Foto Urs Bähler 

 

Kroll K 27/ 30 Spezialdemontage. Foto Urs Bähler 
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Transport Kroll K 44. Foto Urs Bähler 

 

Ummontage Kroll K 44 mit Turmstücken. Foto Urs Bähler 
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Kroll K 10000, ein Krangigant der Superlative. Leider hat es bis heute kein K 10000 bis in die Schweiz 

geschafft. Wenn der Kran nicht in die Schweiz kommt, geht der Schweizer zum Kran! Unter diesem 

Motto ist der Kranprofi Roland Grosvernier nach Stavanger Norwegen gefahren, um sich das Ungetüm 

aus der Nähe anzusehen und zu besteigen. Bilder sagen mehr als Worte! Vielen Dank an Rolli für die 

Bilder! 
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Kroll Kran K 10000 mit Top Kran Kroll K 154 in Stavanger Norwegen 
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