Der Hochleistungs -
Turmadrehkran

EDILMAC E 7 01

E 701 Einsatz bei der Firma Hans BetschardUster, beim Bau der Telefonzentrale in Uster. Foto
Stadtarchiv Uster

In diesem Beitrag geht es um einen Turmdrehkran der in den 70er und 80er Jahren
doch recht haufig auf den Schweizer Baustellen anzutreffen war.

Die Edilmac Obendreher Krane wurden von der Condecta AG aus Winterthur
importiert und Vermarktet. Die Condecta AG besorgte neben dem Verkauf natirlich
auch den Service, die Ersatzteilbeschaffung und den Monteurdienst.

Fur die Condecta AGwar es, als Erganzung zu den Untendreherkranen, damals die
C-Krane (Astom), die Palette der Obendreherkrane.

Die Edilmac Turmdrehkrane, welche von der Condecta AG importiert wurden, waren
folgende Typen: E 91/93, E 401, E 701, E 493 A und E 1001. Als letzter Edilmac
Turmdrehkran wurde der Typ E 493 D vermarktet.

Die haufig anzutreffenden Edilmac Kranen waren die Typen E 401 und E 701.
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E 701 Einsatz bei der Firma Zani AG, Uberbauung in Winterthur. Foto ETH Zlirich

Urspringlich hatten die ersten E 701 Krane eine Turm-Innenkabine, die mit dem
Ausleger drehte.

E 701 mit einer Turm-Innenkabine, die mit dem Ausleger mitdrehte. Foto Pius Meyer
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Motorenstirke:

~ Tragkraft pmpomonal zur Ausladung, Uberwacht - Hub (2 Motoren) 43 PS
durch zwei automatische Uberlastsicherungen - Fahren 2x4 PS
_ Max. Hakenhohe mit feste = . sy s
- mi r =
Verthkonmg 915 o Schwenken 55 PS
— Standardausleger 40 m
Tragkraft bei 40 m ::lsl?:‘;mg 1500 kg
1n¢mﬂ 17 sladun,
mit einfae::ir uuui;mze - 4000 kg - Spurweite 380 m
- Tragkraft bei 975 m Ausladung, - Konstruktionsgewicht 36 t
mit Speziallaufkatze 7000 kg - Ballast 42 t
- Ausleger 45-35-30 m: Tragkrafte
siehe Diagramme auf der Rickseite
- Hubgeschwindigkeiten mit
4-Geschwindigkeitenwinde:
bis 1000 kg 90  m/min
bis 2000 kg 60 m/min
. bis 4000 kg . 30  m/min
e — e Lastendiag far Ausleger 45-30-30 m und
Fahrgeschmndigken 30 m/min andere wichtigen Montage- und Betriebseigen-
-. _ Schwenkgeschwindigkeit 08 U/min hafte siehe Ricksei

Das technische Datenblatt des E 701 Unterlagen Condecta AG
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Das technische Datenblatt des E 701 Unterlagen Condecta AG
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Das Hub-Getriebe mit einer Kegel-Rad-Verzahnung

Autor: Hans Leo Gisler ©Kran-Info.ch Seiteb5



Der Edilmac E 701 wurde hier in der Schweiz, bis auf voller Hakenhdhe, jeweils mit
einem Pneukran montiert und wieder demontiert.

Kranteile am Boden ausgelegt und vormontiert. Foto Condecta AG

Montage des Unterwagens Spur / Radstand 3.8 m x 3.8 m auf das Krangeleise Foto Condecta AG
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Montage des Kletterturmstiicks mit dem Ringstromabnehmer. Foto Condecta AG
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Montage des Drehkranzes (K6nigs) mitder Turmspitze und seitlicher Fuhrerkabine. Foto Condecta AG

Aufsetzen des Drehkranzes mittels Pneukran auf dem Turm. Foto Condecta AG

©Kran-Info.ch
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Montage des gesamten 40 Meter langen Auslegers Foto Condecta AG

Kran fertig montiert jedoch noch nicht eingeseilt. Foto Condecta AG

Autor: Hans Leo Gisler ©Kran-Info.ch Seite9



PRI T

“;& -

Y W —
zlf n\i ﬁ‘ '

Yo

4

Ansicht Richtung Auslegerspitze Foto Condecta AG
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Ansicht Richtung Gegenauslegerende, das Hubseilvurde neu eingezogen. Daher der
Seilhaspel auf dem Gegenausleger.Foto Condecta AG
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Hier der E 701 (ex Hans Betschart) jetzt im Einsatz bei der Firma Heinrich Schlumpf AG Uster,
Uberbauung Archstrasse/ Bachgasse Uster. Foto Hans Leo Gisler

Der E 701 der Firma A. Keller's Erben AG Uster, letzte Baustelle Uberbauung Oberlandstrasse Uster
Foto Hans Leo Gisler
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Der E 701, ex Hans Betschart, welcher zuletzt noch bei der Firma Heinrich Schlumpf
AG im Einsatz stand, wurde nach Beendigung der Baustek Uberbauung Archstrasse
/ Bachgasse Uster dem Schrott zugefuhrt. An diesem Kran musste zuvor der
Drehkranz ausgewechselt werden, damit der begonnene Bau fertiggestellt werden
konnte.

Der E 701 von A. Keller's Erben AG, welcher auf der letzten Baustelle ander
Oberlandstrasse in Uster stand wurde wohl auch verschrottet, da die
Bauunternehmung nach der Fertigstellung des Baus aufgehort hat weiter zu
bestehen.

Nach unseren Erkenntnissen sind keine Edilmac E 701 Krane mehr in der Schweiz im
Einsatz.

Da im Ausland, vornehmlich in Ungarn, Edilmac Krane noch im Einsatz stehen, habe
ich mir erlaubt fur diesen Bericht, einige Bilder aus dem Bauforum 24 Uber den E 701
zu nehmen. Der Fotograf dieser Bilder ist unser Kran-Kollege, Zsolt Czimbuli aus
Ungarn.

Unterwagen 3.8 m x 3.8 m auf Schienenfahrwerk. Foto Zsolt Czimbuli
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Turm mit dem Kletterzylinder. Foto Zsolt Czimbuli
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Aufnahme Turm innen und aussen. Die Kletternocken in den Turm-Eckstielen sind deutlich sichtbar.
Foto Zsolt Czimbuli
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Gegenausleger mit der Anlenkung und der Hubwinde. Foto Zsolt Czimbuli
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Ausleger mit Anlenkung und Lautkatze. Die U-ARProfile, an den Untergurten zeigen gegen innen.
Foto Zsolt Czimbuli
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Die seitliche Flihrerkabine und das grosse Telemecanique Steuergerét. Die vier Kontroll-Lampen im
Vordergrund zeigen jeweils die 4 Geschwindigkeiten der Hubwinde an, welche gerade geschaltet
wurden. Foto Zsolt Czimbuli
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